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KOTEK PETER

HONNAN FUJ?

B A szélerémdveket érinté szabalyozas valtozasairol

Magyarorszdgon 2011 6ta nem épllt szélerém, az Uj kapacitasok létesitése tenderhez kotott. A tender kiirdsat hatarozatlan
idére felfliggesztették. Ebben a kdérnyezetben meglepéen hat, hogy a szabalyozast még jobban szigorodott: egy miniszteri
rendelet lényegében olyan muszaki feltételeket szabott meg, melynek alig felelnek meg a kereskedelmi forgalomban jelenleg
kaphaté szélturbindk, mig egy kormanyrendelet Iényegében megtiltotta Magyarorszag tertletén a szélerém-létesitést.

A villamosmlvek mUszaki-biztonsagi feltételeit szabdlyozé rendelet! a kdzelmultban kiegészilt a szélerémUlvekre vonatkozé
specialis szabdlyokkal. A rendelet szerint:

B Egy szélturbina toronyba legfeljebb 2,0 MW-0s villamos termel&egység épithetd be.
B Az 50 kW-ndl nagyobb kapacitdsu szélturbina hossza nem kdzelitheti meg 50m-nél jobban a talajt

A szélturbina fold feletti magassagat ugy kell meghatarozni, hogy az ne zavarja a légi kdzlekedést, valamint a fold feletti
radidfrekvencias tavkozlési, hirkdzlési, honvédelmi célu haldzatokat, és mértéke nem haladhatja meg a 100 m-t.

Az 50 kW-nal nagyobb névleges teljesitményi szélturbinalapat hosszat gy kell meghatarozni, hogy miikodés kdzben a
foldfelszint 50 m-nél jobban ne kdzelitse meg.

A szélturbina zajterhelése 1,5 m-re a terepszint felett nem haladhatja meg a villamosm(ivek, valamint a termeldi, magan-

és kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl sz6ld miniszteri rendeletben meghatarozott biztonsagi dvezeten beliil a 60
dB-t, a biztonsdgi 6vezeten kivil a 40 dB-t.
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A szabalyozds kiegészllt egy kormadnyrendelettel? is, ami
el6irta, hogy

"Beépitésre szant terlleten és beépitésre szant terllet
hataratdl szamitott 12 000 méteren belll - a haztartasi
méret(  kiserémUlnek szamité szélerém( kivételével -
szélerédmu, szélerdmd park nem helyezhetd el.”

A VATI TEIR adatbazisabal illusztracioként (lasd &bra) be-
mutatjuk a Kisalféld azon részét, ahol a megfelelé a szél-
erésség az erémuvi termelésnek. Lathatd, hogy a telepiilé-
sekkel sdriin fedett terGleten lényegében nincs olyan hely,
ahol 12 km-en belll ne taldlnank teleptléshatart (azaz nem
tudunk ugy elhelyezni egy 12 km sugaru koért, hogy azzal ne
fednénk le egy telepulést sem). Az Energiaklub ugyanezt a
feladatot végezte el térinformatikai szoftver segitségével,
6k is igazoltdk, hogy nincs Magyarorszagon olyan terlet,
ami megfelel ennek a feltételnek.

Amennyiben mégis taldlnank olyan tertletet, ahol a villa-
mosenergia-termeléshez elegendé a szélerdsség és a leg-
kozelebbi lakott tertlettél 12 km-re van akkor felmerilhet a
kérdés, hogy van-e egydltaldan olyan szélturbina, amely
medgfelel a fenti feltételeknek? A tiz legnagyobb szélerému-
gyartd (Siemens, GE, Vestas, Goldwind, Enercon, United
Power, Gamesa, MingYang, Envision, XEMC) elérheté
turbinainak mdszaki specifikacioit tekintettik at, hogy
medgfelelnek-e a magyar szabdlyozasnak:

1. atorony magassdga legfeljebb 100 m lehet

2. aturbina teljesitménye legfeljebb 2 MW lehet

3. az 50 kW feletti rendszerekben a lapat nem kozelitheti
meg 50 m-nél jobban a talajszintet

4. az 50 kW feletti rendszerekben a lapdt nem lehet
hosszabb 50 m-nél

5. a zajterhelés biztonsagi dvezeten belll legfeljebb 60
db, azon kivul legfeljebb 40 db lehet

Osszesen 208 turbinat tekintettiink at, ebbé! az alabbi kilenc
felelt meg az elsé négy feltételnek (a zajszintre vald korlato-
zast az adatok elérhetdsége miatt nem tudtuk elvégezni):

m GE1.85-825

B Goldwind/Vensys Vensys 77

B Goldwind/Vensys Vensys 82

B Goldwind/Vensys Vensys 87

B Enercon E-48

B Enercon E-82

B Gamesa G80

B  Gamesa G97

B  Envision 1.5-93

FELADAT: HELYEZZUNK EL EGY 12 KM SUGARU KORT UGY MAGYARORSZAG
HATARAIN BELUL, HOGY NE ERINTSEN EGY TELEPULEST SEM
REKK VATI TEIR alapjan

A legerdsebb megkotés a talajtél szamitott legaldbb 50 m-es
magassag, ezt a turbindk 30%-a teljesitette. A megkodtés ne-
hezen érthetd és nagyon érzékeny a hatdr megallapitasara,
ha 40 m-ben irnd elé ezt a szabdlyozas, akkor a turbindk
50%-a megfelelne a kdvetelményeknek.

Fontos megjegyezni, hogy a 2 MW-os felsd korlat is szigoru-
nak szadmit, méretezésben ez mar inkdbb alsé, mint felsd
korlatnak tekintheté.

A zajszintre vald el6irdst nem tudtuk ellenérizni, mert hason-
16 mérések nem dlinak rendelkezésre. A turbina gondolajanal
a lapatok 100 db zajt generdlnak, ez 1,5 m magassagban mar
lecsOkkenhet a 60 db tartomanyba, de ennek igazolasara
tényleges mérések sziikségesek.

A fenti példabdl ugy tlnik, hogy a szabalyozds célja olyan
kovetelmények meghatdrozdsa, melynek lényegében nem
felel meg a forgalomban [évé technoldgidk nagy része. Kér-
déses, hogy ez az egyes gyartok ,helyzetbe hozasat” vagy a
szélerému telepités ellehetetlenitését célozza. Egyértelm,
hogy a szabalyozds ezzel a 1épéssel a piacvezeté szélturbina-
gyartok belépését a magyar piacra nagyban korlatozta.

T A nemzetgazdasagi miniszter 34/2016. (IX. 14.) NGM
rendelete a VillamosmU( MUszaki-Biztonsdgi Kdvetelményei
Szabdlyzat hatdlyba Iéptetésérdl sz6lé 8/2001. (Ill. 30.) GM
rendelet, és a villamosmuvek, valamint a termel8i, magan-
és kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérél szold 2/2013.
(I. 22.) NGM rendelet médositasarol

2 A Kormany 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerémui-
vekre vonatkozé szabalyok modositasarol
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