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1. Foldtani adottsagok

Hodmezovasarhely  foldtanilag az orszag egyik
legmélyebb tektonikai slllyedeke, a ,dunai féldtani
szerkezeti arok” tertletén fekszik. A geotermikus energia
felhasznalasa szempontjabol HodmezOvasarhely szamara
a FelsO0-pannoniai rétegek a fontosak, ezek tartalmazzak
ugyanis heéviz-kincseinket, az Alsd-pannoniai rétegek
szarazak. A pannoniai korszak retegei 11,5 millio evvel
ezelott kezdtek lellepedni és kialakulasuk 5,4 millid
evvel ezelott fejezodott be.
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1. Foldtani adottsagok

PONTIAN-PLIOCENE
Resources

S ¢ Approx. 1:1 000 000
/ SN Limit of aquifer | 0 20 40km |

A Fels8-panndniai vizad6 rétegekben raktarozott
hémennyiség(Gl/m2) Csongrad megye térségében.
(Atlas of Geothermal Resources in Europe, 2002)
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1. Foldtani adottsagok
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2. Geotermikus viszonyok

Foldtani adottsagaink a Magyar-Alféld geotermikus
adottsagait is meghataroztak. A  kontinensek
lemezeinek szubdukcidos zonaja mentén a foldkéreg
elvékonyodott, igy a nagy homeérsekleti magma
kdzelebb kerllt a felszinhez, melynek eredményeként
a geofizikai mérések altal megallapitott hdmeérsekleti
gradiens tersegiinkben 4 °C/100 m.

Geotermikus flitési rendszerek - egy miikodo rendszer tapasztalatai



Hodmezdvasarhelyi Vagyonkezeld ZRt.

2. Geotermikus viszonyok

PONTIAN-PLIOCENE
Temperature at the bas\e Pontian

| &

Approx. 1 : 1 000 000
2 Limit of aquifer 0 20 40 km

Homérsékletek (°C) a Fels6-panndniai rétegek aljan Csongrad-megye
térségében. (Atlas of Geothermal Resources in Europe, 2002)
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3. A hodmezovasarhelyi
geotermikus kdozmiirendszer adatai

= HodmezEvasarhely Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
tulajdonaban lévo Hodmezbvasarhelyi Vagyonkezeld ZRt.

10 db kutat mukodtet.
= Ebbo

: - 8 termel6 kuat,

melyb6l 3 kut gydgyviz-mindsitéssel is rendelkezik
- 2 visszasajtolo kut.

= A legidosebb 1954-ben, a legfiatalabb 2007-ben mélydlt.

= Fltési, balneoldgiai €s hasznalati melegviz-ellatasi célokbdl
létesliltek a kutak.
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3. A hodmezovasarhelyi geotermikus
kozmiirendszer adatai

A felszinre érkez0 viz hOmérséklete 40-42 °C a hasznalati
melegviz, illetve 80-88 °C a flités eseteben.

A maximalisan kivett masodpercenkénti vizmennyiség
kutanként 20 liter/sec.

A rendszer kiépitésének legfontosabb datumai: 1967., 1984.,
1994-1998., 2007.

A geotermikus kbézmdlrendszereket magyar szakemberek
tervezték és kivitelezték.

Hodmezovasarhely lakossaga 46.047 f6 (2011. évi adat)
2.725 lakas és 130 kozlleti fogyaszto futéset latja el a Zrt.
723.835 m3 flitott légtérfogat
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4. A kutak elhelyezkedése

Déli te;njelakt.'l
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4. A Déli termalkat
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4. A kutak miaszaki adatai

Talp- Kutfej- Max. Kitermelt

Kut megnevezése, jellege | Létesités | mélysége | hameérséklet| hozam fvisszasajtolt Medaiedyzés Hasznositasi

éve csdvezett oy oranként | éves vizmennyiség dlegy cél

(m) (rméfh) (rm*)

B-107 DKK termelokat 1954. | 10969 42 B0 472270|  Pozitiv F. HMV. (B)
Strand
B-913 gyogyvizes . )
termelakiit Karhas 1967. 2002 65 20 110187 | Buvarszivathad | B, F, HMVF
F-271 gyogyvizes [ nkent
termeltlkit, Kakasszék 1971, 1800 100 20 B7.471 pozithy B, F, HMVF
B-1077 termeldkut e ;
MAty4s Ui, 1984. 2293 88 g0 180.841 | Buvarszivattyl F. HMVF
B-1080 HrY kot Fozitiv+
Hadts 1994, 1106 & 40 g0 B9 556 biivarszivatiyt HMV
B-1092 gyogyvizes . )
termeldkit, Hodto 1995, 20131 75 BO 370 705 | Bivarszivathyl B. F, HMVF
B-1083 HrY kot iy
Oldalkosar U, 1997. 12734 50 R0 83746 Fozitiv HMV
B-1094 | sz. visszasajtolo
kit Strand 1998. 16855 - - 251734 v
B-11031l. sz. visszasajtolo
kit Somogyi B. u. 2007. 1702 - - 100.539 v
Deli termalkar termeldkut 2007. 2400 88 75 250 531 Bulvarszivattyd F

Szennywiztelep

Hasznositasi cél magyarazata:
B: Balneoldgia, medencetdltes F: Fltés HMV: Hasznalati melegviz-termelés HMVF: Hasznalati melegwiz-flites V: visszasajtold
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(2009. és 2013. évi adatok alapjan)

4. A kutak hoteljesitményei és hotermelése

Kut megnevezése, jellege | Max. hozam | Kitermel Kutfej- Rendszerbol |[Homérséklet-| Termikus Termelt

orankent aves homeérseklet kilepo kiilonbseg |kutteljesitmeny [ homennyiség
3k vizmennyiség sy vizhemeérseklet AL () mfii Glfey
() (°C)

B-107 Ok termeldkut

Strand 60 472270 42 34 g 0,56 15.868

B-913 gyagyvizes

termeldkit, Karhaz 20 110187 65 o2 33 0,77 19272

K-271 oyagywizes

termeldkit, Kakasszek 20 67421 100 63 35 0,62 9.991

B-1077 termelfkit

Matyas u. 60 180.941 88 40 48 3,36 36478

Deli termalkar termel kit

szenmyviztelen T2 250881 88 24 ot 8,38 44 170

B-1092 gyogyvizes

termelikit, Hodto 60 370.705 75 40 35 2,45 54 494

Futeési kutak dsszesen 1.452.105 13,34 176.273

E-1090 HrY kit

Hadt 60 69.556 40 20 20 0,28 5.844

B-1093 Hry kit

Ol alkosar U &0 83.746 50 20 30 0,32 10952

HMV kutak dsszesen 153.302 0.67 16.395

Kutak dsszesen 1.605.407 14,01 192 668
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1 4. Termalvizek kitermelt éves vizmennyiségadatai
felhasznalasi cél szerint

O Hasznalati melegviz termelés m3
m Balneoldgia, Fités, HMV-fiités m3
@ Fatés, Hasznalati melegviztermelés, HMV-fiités m3

O Fités m3

153 302; 10%

250 581; 16%

548 313; 34%

653 211; 40%

Osszes kitermelt éves vizmennyiség:
1605 407 m3
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5. A varosi flutési és balneologiai célia héviz-felhasznalasi rendszer
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6. Legnagyobb fogyasztoink

e Hodmezobvasarhely
Megyei Jogu Varos
Polgarmesteri Hivatal

e Erzsébet Korhaz és
Rendelointézet
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6. Legnagyobb fogyasztoink

o Fekete Sas
Rendezvényhaz

e Best Western Ginkgo
Sas Hotel
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6. Legnagyobb fogyasztoink

i e Reformétus Otemplom

e Tornyai Janos Muzeum

Geotermikus fiitési rendszerek - egy miikodo rendszer tapasztalatai
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6. Legnagyobb fogyasztoink

e Alfoldi Galéria

e Bessenyei Ferenc
MUvelodeési Kdézpont

T L LR
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6. Legnagyobb fogyasztoink

e Gyarmati Dezs0O
Sportuszoda, Torok
Sandor Strandfiirdo

e Emlékpont

Geotermikus fiitési rendszerek - egy miikodo rendszer tapasztalatai
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6. Legnagyobb fogyasztoink

e Budapesti
Kommunikéciés és
Uzleti Foiskola

HodmezOvasarhelyi
Regionalis Tudaskozpont

e HMJV Onkormanyzata
Nemeth Laszlo
Gimnazium Altalanos
Iskola és Ovoda

Geotermikus fiitési rendszerek - egy miikodo rendszer tapasztalatai
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6. Legnagyobb fogyasztoink

e COOP Szolnok ZRt.

e TESCO Hipermarket
Hodmezovasarhely
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Legnhagyobb fogyasztoink

e INTERSPAR
Uzletk6zpont

e Family Center
Uzletk6zpont

Geotermikus fiitési rendszerek - egy miikodo rendszer tapasztalatai



HodmezG6vasarhelyi Vagyonkezel6 ZRt.

6. Legnagyobb fogyasztoink

e Cseresnyes
Kollegium

' SRR F UE[E [HTE A
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7. A gazfelhasznalas alakulasa a hokozpontokban

Adatok m3-hen

Hadtéi Oldalkesar u.  Matyas u.

B hékézpont hokézpont  hokézpont R
1993. 2 861 264 1322737 4335713 4 B17 574
1994. 2398 198 1418 334 H5 537 2912374
1995. 2 265 144 1211373 105 831 4 582 408
1996. 2382 055 1 069 181 g3 844 4 5635 084
1997. 1875542 BO3 851 84 412 2773805
1998. 1773429 588 450 1 2 368 388
1999. 1734 347 4891 5445 1 2225897
2000. 1 B52 023 458 8O0 I 2110823
2001. 1 867 168 453 047 I 23302113
2002. 1 BH3 BT 333 587 1 2052 545
2003. 2032 148 4898 445 1 2530573
2004, 1412018 547 4EB 1 1954 484
2005. 1897 189 477 578 1 2374777
2006. 1 722 B53 378475 I 2102128
2007. 1016 041 120310 1 1136 351
2008. 267 245 150 558 I 417 843
2009. 395 851 208 536 1 BO4 787
2010. 402 340 220 747 1 B23 057
2011. 330 249 206 B35 I 636 934
2012. 369 393 279 350 1 508 743
2013. 162 087 117 78B4 0 278872

Gsszesen: 30 520 999 11 314 681 813556 42 649 236

* A Matyas utcai hdkdzponthan 1997, dprilisaban valt utoljara gazfelhasznalas.
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7. A Hodtoi Futomu kazanjai

Geotermikus flitési rendszerek - egy miikodo rendszer tapasztalatai
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7. A gazfelhasznalas és
az ertékesitett homennyiség alakulasa

. . Ertékesitett
Ev Gazfelhasznalas Ev hémennyiség
em’ GJ
1993, 4618 1994 122 025
1894 3912 1095 122 109
1995, 3 582 1996, 131 623
1895, 3 535 1997 125 992
1847, 2774 1998 103 080
18998, 2 3m8 1999 104 591
1933, 2278 2000, g3 124
2000. 2111 2001, 103 208
2001, 2 340 2002, 103 109
2002 2033
SIE) S Ea 2003, 114 BE4
004 | gL 2004, 104 720
2005, T 37e 2005, 108 870
008, 2109 2006, 102 057
007, 1136 2007, 108 746
2008 418 2008, 109 444
2009 FOS 2009 109 216
2010. B23 2010, 115 292
2011, 537 2011, 110 001
20172, 599 2012, 106 339
2013, 280 2013, 114 958
@SSZESEH: 42 650 GSSZESEH: 2213173
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7. A gazfelhasznalas és
az ertékesitett homennyiség alakulasa

Gazfelhasznalas alakulasa e m® [ — Gazfelhasznalas em3 |
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8. A termalenergia-hasznositas gazdasagossaga

_ Szlkitett Teljes Vasarolt/ Energia
Ev Alrendszer onkdltseg | dnkdltseg termelt megoszlasa
FtiMJ FtiM.J energia (GJ) Yo

2009. | Gazenergia 253 413 20653 151

Geoterm. energia 213 3,65 116 093 54 .9

2011. | Gazenergia 4 08 0 5E 18 336 13,8

Geoterm. energia 215 4.0 114 919 86,2

2013. | Garenergia 276 SRS 9 600 o4

(Geoterm. enerdia 1,08 2494 123 173 94 1
Vizkészlet-jarulek 2013. évben:  18.109 e Ft
Banyajaradék 2013. évben: 2.163 e Ft
Visszaigényelt vizkészlet-jarulék: 12.442 e Ft

Geotermikus flitési rendszerek - egy miikodo rendszer tapasztalatai
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9. A légszennyezés csokkentése termalenergia
hasznositasaval

Az egy évben hasznositott geotermikus energia

mennyisége a legkisebb becsllt ertéket figyelembe
veve: 125.925 GJ/ev, amellyel éves szinten

4,5 millio kobméter foldgaz elégetését lehet
megsporolni
es
ezaltal a szén-dioxid kibocsatas évi 9000 tonnaval
kevesebb,

amely a varos levegojét kiméli.

Geotermikus flitési rendszerek - egy miikodo rendszer tapasztalatai
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10. A visszasajtolas

A II. sz. visszasajtold kut ill. annak szlir6rendszere

Geotermikus flitési rendszerek - egy miikodo rendszer tapasztalatai



HédmezdOvasarhelyi Vagyonkezeld ZRt.

10. A visszasajtolas

I. sz. visszasajtold kut: 2 db szivattyu (7,5 kW; 30 m3/h)

II. sz. visszasajtolo kut: 1 db szivattyu (15 kW; 60 m3/h)

Nyomasviszonyok:

- Felszini sz(ro elott 2-6 bar
- Kutfejen 1,5-4 bar

Alkalmazott szurok:

- Johnson szlrdk a felszinen és a kutban
- A felszinen polipropilén szévet (500 gr/m2; 20 um)

Geotermikus flitési rendszerek - egy miikodo rendszer tapasztalatai
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11. A kitermelt és a visszasajtolt
éves vizmennyiség aranya

Visszasajtolt és vissza nem sajtolt éves vizmennyiség aranya

O Vissza nem sajtolt
éves vizmennyiség m3
352 273; 22%

O Visszasajtolt
éves vizmennyiség m3

1253 134; 78%

Osszes kitermelt éves vizmennyiség:
1605 407 m3

Geotermikus flitési rendszerek - egy miikodo rendszer tapasztalatai
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11. A fatési célu hévizek és
a visszasajtolt éves vizmennyiség aranya

Fltésicélu hévizek és a visszasajtolt éves vizmennyiség aranya

O Fatési céll vissza nem sajtolt éves vizmennyiség m3

O Visszasajtolt éves vizmennyiség m3

352 273; 49%

361 431;51%

Fatési célu kitermelt héviz 6sszesen:
713 704 m3

Geotermikus flitési rendszerek - egy miikodo rendszer tapasztalatai
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12. Belvarosi termalkor hofoklépcsoi

IntEzmmérry neve HODTOI FUTOMU INTERSPAR ARUHAZ CSERESNYES KOLLEGIUM |BESSENYEI FERENC MUV, KOZP. TORMNYAI JANOS MUZEUM
Kilsd hiffok (=C) +10 °C 0°C A5°C | +10°C 0°C | 15°C | +10°C 0°C A5°C | +10°C 0°C A5°C | +10°C | 0°C A5°C
Termélviz mennyiséd () 40,1 70,0 700 40,1 70,0 70,0 40,1 70,0 70,0 40,1 70,0 70,0 40,1 70,0 70,0
Termélviz hfok, érkezd ©C) 84,0 88,0 89,0 28,5 54,0 71,0 34,5 50,4 63,0 28,6 43,7 51,3 26,0 40,6 45,1
Termalviz hifok, tvozo 0 38,5 55,0 71,0 4.5 &0,4 63,0 28,6 43,7 51,2 26,0 40,6 45,1 24,2 38,6 42,6

Intézmeényi dsszes teljesitmenyigeny (et | 2286, 45722 | B00OO | 1857 | 3715 6500 | 2714 5428 9500 | 1200 2400 4200 | 800 1600 280,

Tarmélrendszer teljesitménye (KA 22860 26865 13830 | 1857 3715 GS00 | 2714 5428 @SO0 | 1200 | 24000 4200 | &00 1800 | 2800
Géazkazanok teljesitménye (KA 0,0 18857 | BE161 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
Lefedettség (%) 100,0 58,7 173 1000 | foo,0 1000 | too0  foo0  f0o0 | 000 too0 1000 | 1000 1000 1000

Geotermikus flitési rendszerek - egy miikodo rendszer tapasztalatai



Hodmezdvasarhelyi Vagyonkezeld ZRt.

13. Jelenleg folyo beruhazasaink

Fedett Uszoda bovitésével kapcsolatos beruhazas

A Fedett Uszoda élményfirdovel eés bemelegito
medencetérrel toérténd bovitése miatt megndvekszik az
Uszoda hoenergiaigénye is. Emiatt a Fedett Uszoda
hokdzpontjanak belvarosi termalkorbe tortend
bekapcsolasa valik sziksegesseé, ebbol kifolydlag

eplletgepészetileg ket flitomuivet kell atalakitani és
bdviteni.
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14. Nyugati termalkor

~A foldgaz-felhasznalas minimumra csokkentése a
hodmezovasarhelyi tavhoellatasban” cim( elokészitett
1 Mrd Ft Osszkoltségl palyazatunk célja, hogy a jelenleg
10-20 % kozott mozgd foldgaz-részaranyt 5 % kordli
értéekre  csdokkentse a  hdédmezovasarhelyi  tavho-
szolgaltatasban. A projekt szakmai tartalma:

termeld kut letesitése 2450 m talpmélységgel az Uszoda
kdzelében

2,5 km hosszban termalvezeték épitése
visszasajtold kut létesitése

tovabbi intézmények bekapcsolasa a geotermikus
tavhoéellatasba: Nyugdijas Lakopark, Kertvarosi Altalanos
Iskola, Kertvarosi Katolikus Ovoda, Kertvarosi Bolcsode

a Korhaz és az Uszoda ndvekvo hoigéenyének kielégitése
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& 14. Nyugati termalkor altal ellatando létesitmények

1. Hodmezovasarhelyi Nyugdijas Lakdopark NKft.

2. Torok Sandor Strandfiirdo és Gyarmati Dezso
Sportuszoda 61t6z0je, tervezett éimenyflirdoje

3. Kertvarosi Katolikus Altaldnos Iskola

4. Kertvarosi Katolikus Ovoda

5. Kertvarosi Bolcsode

6. Korhaz épiilete

7. Bartok Béla u. 23. sz. alatti 6nkormanyzati épilet
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14. Nyugati termalkor kapcsolasi vazlata

~=~._  NYUGDiJAS
" LAKOPARK

o KAPCSOLASI VAZLAT

&
o o
o

KERHAZ

VISSZASAITOLE
KT

i 1) TERVEZETT, il TERMALKIT

HAOTE FOTEMO

MEGLEVE USZODA ES TERVEZETT ELMENYFURDD

b | wiRHAZ EPULET

HOVIRAG UTCA - KERTVAROSI KAT, ALT, ISKOLA -
KERTVAROS! KAT. OVODA - KERTVARCS| BOLCSODE

[ B | WYUGDIIAS LAKGPARK

(71 wisszasaIToLe kOT TERVEZETT, () *
TERMALKUT

D ————— Termilviz vezeték - eldremend

Termélviz vezeték - visszatért csatorniba | ver,

HOOTE! FiTEMD
i
Termilviz vezeték - visszasatcld kitha Il ver. =

i Meglévi Termalviz vezaték - elfremend

Meglévi Termilviz vezetdk - visszasabold kifba

GEM - Gépész, Epitd, Mélyépits Szolgaltatd és Kereskedelmi Kit.
6720 Szeged, Arany Janos utca 7.

//Fax: +36/62/424-318 A3 [\ fl %ﬁ
ax: +

www.gemkfteu

EoResheNe ODMEZEVASARHELY L a0
Mk Nyugati Termalkar b@vités Relassdi: K-2
Ptz fcen Kapcsolasi vazrajz - Il Nyomvonal Lentek:

Geotermikus flitési rendszerek- egy miikodo rendszer tapasztalatai



HédmezoOvasarhelyi Vagyonkezeld ZRt.

Koszonom a figyelmuket!
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